
CONHEÇA A
CAIXA DE PROTEÇÃO 

DE HIDRÔMETRO 
PADRÃO SANESUL

Logo do
Fabricante



ITEM QUANT. DISCRIMINAÇÃO
1 1 HIDRÔMETRO MULTIJATO 3/4"
2 1 REGISTRO DO CLIENTE 3/4" COM UNIÃO ROSQUEADA
3 1 TUBETE CURTO COM PORCA E ARRUELA 3/4"
4 1 JOELHO (COTOVELO) 3/4"
5 1 ADAPTADOR COM REGISTRO 3/4"
6 1 TUBO PEAD DN X 2,3 COR AZUL - ÁGUA

A parte frontal da caixa tem duas portas. A 
porta maior dá acesso ao cavalete propriamente 
dito e é lacrada pela Sanesul e a porta menor dá 

acesso ao compartimento onde fica o registro 
do cliente. Em ambas, somente funcionários da 

empresa têm acesso.

Na parte traseira da caixa, fica uma terceira 
porta, onde o cliente tem acesso para controlar 

o fluxo de água que irá para a sua residência. 





A - Mureta 63,5 X 121,5(espessura 12 a 15 cm) devidamente 'Rebocada'. 
(Responsabilidade do cliente)

B - Caixa Protetora do Hidrômetro (distância do solo 80 cm). 
(Responsabilidade de instalação do cliente)

C - Hidrômetro e conexões. (Responsabilidade da Sanesul)

D - Conexão Ramal Interno com saída Registro 3/4'. (Responsabilidade de 
instalação do cliente) 

E - Encaixe do Tubo CAMISA PVC 50mm na Caixa Protetora podendo ser do 
lado esquerdo ou direito da parte inferior da caixa. (Responsabilidade de 
instalação do cliente)

F - Corte na mureta (espessura de 6 cm) para encaixe do tubo camisa PVC 
50 mm branco. O tubo deve ter 110 cm de comprimento (80 cm na 
mureta e 30 cm abaixo do nível do solo, na base de concreto). No final do 
tubo, colocar joelho de 45° PVC 50 mm branco. (Responsabilidade do 
cliente)

G - Ramal de PAD. (Responsabilidade da Sanesul)

H - Base (Alicerce) de concreto ou tijolo comum com 50 cm. 
(Responsabilidade do cliente).

A - Muro

B - Caixa Protetora do Hidrômetro embutida no muro (distância do 
solo 80 cm). (Responsabilidade de instalação do cliente)

C - Hidrômetro e conexões. (Responsabilidade da Sanesul)

D - Conexão Ramal Interno com saída Registro 3/4'. (Responsabilidade 
de instalação do cliente)

E - Encaixe do Tubo CAMISA PVC 50mm na Caixa Protetora podendo 
ser do lado esquerdo ou direito da parte inferior da caixa. 
(Responsabilidade de instalação do cliente)

F - Corte no muro (espessura de 6 cm) para encaixe do tubo camisa 
PVC 50 mm branco. O tubo deve ter 110 cm de comprimento (80 cm 
no muro e 30 cm abaixo do nível do solo). No final do tubo, colocar 
joelho de 45° PVC 50 mm branco. (Responsabilidade do cliente)

G - Ramal de PAD. (Responsabilidade da Sanesul)

H - Base (Alicerce) do muro.

A colocação da caixa em muros laterais não é permitida, 
somente no alinhamento frontal do imóvel.

Somente caixas fabricadas por 
 são aceitas. Estas 

caixas têm a logomarca do fabricante na tampa 
frontal e no interior da caixa. A relação destas 
empresas está na última página desta cartilha.

empresas 
homologadas pela Sanesul

Tampas secundárias da caixa

Instalação da caixa

Qualificação técnica da caixa

As tampas secundárias são frontal e traseira fixadas ao corpo por meio de 2 (dois) pinos (parafusos) de 
articulação cumprindo a função de dobradiças. Através da tampa traseira, o cliente tem acesso para controlar 
o fluxo de água que irá para a sua residência.

A caixa metálica deve ser instalada conforme previsto em procedimento da SANESUL, que é entregue ao 
cliente no ato da solicitação da ligação ou deslocamento do cavalete. A caixa permite que o cliente escolha o 
lado (direito ou esquerdo) onde será instalada a tubulação de entrada da ligação, de acordo com o projeto do 
imóvel.

O fabricante da caixa utilizada na unidade de medição teve que qualificar seu produto junto à SANESUL. O 
processo de qualificação consiste em:
Apresentação à SANESUL para análise, do memorial descritivo com todos dos detalhes de materiais e 
processo de fabricação da caixa, conforme desenho da mesma fornecido pela SANESUL.

São realizados os seguintes ensaios:
Exame visual;
Exame dimensional;
Teste de resistência de impacto;
Teste de resistência a tração;
Teste de névoa salina;
Teste em câmara úmida;
Teste de pintura.
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Os fabricantes da caixa homologados
pela Sanesul são os seguintes:

ESTAMETAL METALURGIA

PADRÃO ÁGUAS (PADRÃO ENERGIA)

METALÚRGICA ATHUAL

ND METAL

ESTACOM

Av. Salgado Filho, 601 - Bairro Amambaí - CEP: 79005-300
Campo Grande-MS - (67) 3029-0037

estametal @estametal.com.br

Rua do Rosário, 1384 - Bairro Cel. Antonino - CEP: 79010-310
Campo Grande-MS - (67) 3351-0179 e 3351-0159

padraoenergia@padraoenergia.com.br

Rodovia MG 260 KM 35 - Sobrado - CEP: 35530-000
Claudio-MG - (37) 3381-4610 e 3381-4612

0800-200-4610
athual@metalurgicaathual.com.br
vendas@metalurgicaathual.com.br

Rua Bento Gonçalves, 397 - Bairro Monte Castelo - CEP: 79011-480
Campo Grande-MS - (67) 3351-9514 - 99912-5749

contato@ndmetal.com.br

Rua Brilhante, 1605 - Vila Carvalho - CEP: 79005-250
Campo Grande-MS - (67) 3043-1135

estacom@hotmail.com
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